
Produktový list:  PL2‐01‐08

Model Opál ‐ základní taška
Použití: Keramická taška pro šikmé střechy a vnitřní a vnější obklady stěn

Popis produktu:

Výhody:

‐hladký povrch, vysoká přesnost rozměrů, pevnost

‐ velký výběr tvarovek a prvků střešního systému

‐ konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

Technické údaje:

Materiál: vypalovaný jíl s příměsmi

Povrch a povch úprava: hladký tažený ‐ režná, engoba, glazura

Rozměry: 180 x 380 mm

Závěsná délka: 340 mm

Krycí šířka: 180 mm

Výška profilu: 0 mm

Hmotnost: cca 1,8 kg

Spotřeba na 1 m2
: 33,7 ‐ 38,3 ks

Bezpečný sklon: 30°

Minimální sklon: 25° (nutná doplňková opatření)

Chování při vnějším požáru: BROOF bez zkoušení

Reakce na oheň: A1

Barvy:

Počet tašek ve svazku: 12 ks

Počet tašek na paletě: 504 ks

Způsob pokládky: na vazbu

Vzdálenost latí :

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na www.bramac.cz)

TRADIČNÍ BOBROVKA ‐ Starším budovám nebo novostavbám 

venkovského stylu vtiskne střešní krytina Opál spojitost s 

přírodou a českým venkovem. Charakteristický kulatý tvar a 

hladký povrch sjednocuje historii a současnost. To jsou 

argumenty pro Opál, který je vhodný zejména pro rekonstrukce 

památkově chráněných objektů, ale stejně dobře se bude 

vyjímat i na novostavbách.

režná, měděná, antracitová, červenohnědá

145 ‐ 165 mm  (šupinové krytí dle sklonu střechy); 290‐ 330 mm  

(korunové krytí dle sklonu střechy)


